Navod na plnenie kaziet

HP336 / HP333
HP342 / HP343

Pre pohodlné plnenie

odstrante nalepku z kazety.

Pred plnenim sa presvedéte o spravnom

rozlozeni farieb.

s ONLINE
TONER

Pocas plnenia pracujte na savej podlozke.

Kazetu nepreplnuijte.

Presvedéte sa o spravnom rozloZeni farieb v kazete, napriklad

pretrenim trysiek kazety papierovou vreckovkou. Dbajte na to,

aby sa farby nepomiesali.

Do strieka¢ky nasajte atrament a osad'te ihlu.

Do farebnej kazet}f maximalne 3-4ml a do ¢&iernej 10-15ml

Po naplneni polozte kazetu na niekol'ko minut na papierovi
vreckovku. Ndlepku nazad lepit nemusite.

Presveddéite sa, Zze z kazety uz nevyteka atrament.

Vlozte kazetu do tladiarne a spustite ¢istiaci proces.
Oplachnite kazdu ihlu a strieka¢ku vo vode a

uschovajte pre budice poutitie.

Ihlu vpichnite cca lem do kazety a pomaly vstrekujte atrament.

..riesenie problémov

Jusetrite

850/0

Po vlozeni naphen}?ch kaziet do tladiarne, spustite Cistenie

tlacovej hlavy. Tuto funkciu ndjdete v navode ku tladiarni.

Vasa tladiarent bude po naplneni signalizovat prazdnu kazetu.

Tento stav je normalny, &p na kazete posiela tlad¢irni informaciu

o prazdnej kazete. Tla¢ bude prebiehat napriek tomu normalne.
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